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Kitéry adres IPv6 jest prawidlowy?

o0 w»

1234:9ABC::123::DEF4
1234:9ABC::123:DEF4

1234-9ABC-123-DEF4

1234.9ABC.123.DEF4
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Ktére urzadzenie zastosowane w sieci komputerowej nie zmienia liczby domen kolizyjnych?

A. Ruter.

B. Serwer.

C. Przelacznik.
D. Koncentrator.
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Ktory tryb pracy Access Pointa jest stosowany dla zapewnienia urzadzeniom bezprzewodowym dostepu do
przewodowej sicci LAN?

A. Most bezprzewodowy.
B.  Punkt dostgpowy.
C. Tryb klienta.

D. Repeater.
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Sie¢, w ktorej pracuje stacja robocza o adresie IP 192.168.100.50/28, podzielono na 4 podsieci. Prawidlowa
lista podsieci to

A, 192.168.100.48/30; 192.168.100.52/30; 192.168.100.56/30; 192.168.100.60/30
B.  192.168.100.48/29; 192.168.100.54/29; 192.168.100.56/29; 192.168.100.58/29
C. 192.168.100.50/28; 192.168.100.52/28; 192.168.100.56/28; 192.168.100.60/28
D. 192.168.100.48/27; 192.168.100.52/27; 192.168.100.56/27; 192.168.100.58/27
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Uzytkownicy z grupy Pracownicy nic moga drukowa¢ dokumentow przy uzyciu serwera wydruku na
systemic operacyjnym Windows Server. Majg oni przydziclone uprawnicnia tylko ,Zarzadzanic
dokumentami”. Co nalezy zrobié, aby rozwiaza¢ opisany problem?

Dla grupy Pracownicy nalezy nada¢ uprawnienia ,,Drukuj’
Dla grupy Administratorzy nalezy usunaé uprawnienia ,,Drukuj”

Dla grupy Pracownicy nalezy usunaé uprawnienia ,.Zarzadzanie dokumentami”

Dla grupy Administratorzy nalezy usunaé uprawnienia ,, Zarzadzanie dokumentami”

Towy
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Na rysunku przedstawiajacym budowe drukarki, w ktérej nierownomiernie podawany jest toner na beben,
nalezy wymicnié walck magnetyczny, ktéry jest oznaczony numerem
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Ktéry protoko} dziala w warstwie aplikacji modelu ISO/OSI umozliwiajac wymiang informacji kontrolnych
pomigdzy urzadzeniami sieciowymi?

A. DNS
B. POP3
C. SNMP
D. SMTP
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Jezeli przy uruchamianiu komputera procedura POST zasygnalizuje blad odczytu/zapisu pamigci CMOS, to
nalezy

przywrécié ustawienia fabryczne BIOS Setup.
Zzaprogramowa pamigé EEPROM plyty gléwnej.

wymienié bateri¢ ukladu lub wymicnié plyte glowna.

wymontowaé modul pamigei RAM, oczysci¢ styki modulu pamiei i zamontowaé pamigé
ponownie.
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Ktére polecenie powinien zastosowaé root w systemie Ubuntu Linux, aby zaktualizowa¢ wszystkie pakiety
(caly system) do nowej wersji wraz z nowym jadrem?

apt-get update

apt-get upgrade

apt-get dist-upgrade

apt-get install nazwa_pakietu

oow»>
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Na rysunku przedstawiono konfiguracj¢ urzgdzenia. Do ktérych portow nalezy podiaczyé serwer o adresie IP
192.168.20.254/24 oraz stacj¢ robocza o adresie IP 192.168.20.10/24, aby zapewni¢ komunikacje tych
urzadzen w sieci?

A. Do portow 12
B. Do portow 213
C. Do portow 113
D. Do portow 3i4
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Ktore z protokoléw przekazuja okresowe kopie tablic rutingu do sasiedniego rutera i nie maja pelnej
informacji o odleglych ruterach?

RIP, IGRP
EGP, BGP
OSPF, RIP
EIGPR, OSPF
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Na rysunku przedstawiono fragment wyniku dzialania programu do testowania sieci. Wskazuje to na
Zastosowanie sicciowego polecenia testujacego

A, arp TP 192.168.0.13: bud02523-in-f8:https ~ ESTABLISHED
TCP 192.168.0.13: edge-star-mini-shv-01-ams3:https ESTABLISHED

B. route TP 1921681013 93.184.220.20:http  ESTABLISHED
TP 192.168.0.13: 93.1841220.20:http  ESTABLISHED

C. tracert TCcP 192.168.0.13: 93.184,220.29. tt: TIME_WAIT
TP 192.168.0.13 bud02523-in-F206: https TIME_WAIT

D. netstat TP 192.168.0.13; xx-fbcdn-shv-01-ans3:https ESTABLISHED
TCP 192.168.0.13: 108.161.188.192:https ESTABLISHED
TP 192168.10.13 23.111.9. 32:hetps  TIME_WAIT
TP 192.168.0.13 1g-in-f155:https ESTABLISHED
TCP 192.168.0.13: waw02506-in-f68:https ESTABLISHED





image16.png
Na rysunku przedstawiono wynik testu okablowania. Zinterpretuj wynik pomiaru.

A Blad zwarcia. WIREMAP
B. Blyd rozwarcia. s
C. Odwrécenic pary.

D. Rozdziclenic pary.

et
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Specyfikacja techniczna urzadzenia zawiera

Ztacze uniwersalne: 2,5 mm / 125 mm

Diugos¢ fali: 850 kalibrowane, 1300, 1310, 1490, 1550 nm
Jasny wy$wietlacz 4-cyfrowy umozliwia precyzyjne pomiary
w dBm, dB, i UW

Intuicyjna obstuga 2-przyciskowa

Zakres pomiarowy: od +5 do -60 dBm

/-0,15 dB

Liniowosé: +/-0,20 dB

Przedstawione na rysunku urzadzenie wraz ze specyfikacjg techniczng mozna wykorzystaé do pomiaréw

»kablowania

A.

B.
C.
D.

telefonicznego.
skretki cat. 5e/6.
koncentrycznego.

$wiatlowodowego.
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Przedstawione na rysunku urzadzenie

A.
B.

C.

shuzy do przechwytywania i nagrywania pakietow danych w sieciach komputerowych.
odpowiada za przekazywanie ramki migdzy segmentami sieci z doborem portu, na ktory jest
przekazywana.

umozliwia zamiang sygnalu pochodzacego z okablowania miedzianego na okablowanie
swiatlowodowe.

odpowiada za wytworzenie na wyjéciu sygnatu analogowego, bedacego wzmocnionym
sygnatem wejsciowym, kosztem zuzycia energii pobieranej ze Zrodta pradu.
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Zasady budowy systemu okablowania strukturalnego, specyfikacja parametrow kabli oraz procedury
testowania obowigzujgce w Polsce zostaly zawarte w normach

A. ENS50167
B. ENS50169
C. PN-EN 50173
D. PN-EN 50310
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Na rysunku przedstawiono tylny panel stacji roboczej. Strzalkg oznaczono port

HDMI
¢SATA
USB 3.0
DisplayPort

onw»>
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Ktora bramkg logiczng opisuje wyrazenie A 6 B = Y?
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GA-K8BNF-3-RH vz

Koy foaturos Specyfkacia Support Buy.

2Zigcza rozszerzens

1.1 X PCI Express x16, wsparcie dia kartgraficznyeh PCI Express.
2.2283c2a PO Express x1
3.3 213c2a PC1 2.3

Wowngtrzne zlacza
wejéciatwyjécia

1. Ziacza pin dia 2 wentylatorow
2.1xFDD

3.1xC0In

4.2 XIEEE 1394b (supports 3 ports)

5.2 x UDMA ATA 133/100/66 Bus Master IDE
6.3xUSB20/1.1

7.4xSATA

Ziacza wejsciawyjécia na
tyinym panelu

1.1xCOM

2.1 XRUSLAN

3.2 21acza USB 20/1.1

41xpT

5.2xPS72 (Nawtaturaimysz)

6.6 xzacze audio (Line In/ Line Out/ MIC In / Surtound Speaker Oul{Rear Speaker Ot/ Center/Subwoofer Speaker Out/ Side
‘Speaker Oul)

7. Coaxial SPOIF Inputioutput function

Monitoring sprgtowy

1. HW detect and report for CPU voltage and Fan Speed
2. Sprzetowy monitorng systemy oraz raportowanie w BIOSle:

Na rysunku przedstawiono fragment dokumentacji technicznej plyty glownej GA-KSNF-9-RH rev. 2.x.
Wynika 7 nicj, ze maksymalna liczba mozliwych do zamontowania kart rozszerzer (pomijajac interfejs USB)

wynosi

vowy
oW oo
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Shareware to rodzaj licencji polegajacej na

uzywaniu programu bezplatnie, bez zadnych ograniczes.
bezplatnym rozprowadzaniu aplikacji bez ujawniania kodu zrédlowego.
bezplatnym rozpowszechnianiu programu na czas testéw przed zakupem.
Korzystaniu z programu przez okreslony czas, po ktorym program przestaje dziataé.
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